
Информация для заказа
VP52............................................... Бесконтактный индикатор напряжения переменного тока категории CAT IV + фонарик
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны напряжения от 90 до 1000 В 
от 24 до 1000 В

Категория CAT IV-1000 В

Частотный диапазон 45 - 65 Гц  

Встроенное рабочее освещение Да

Вибрационная обратная связь Да

Кнопка вкл/выкл Да

Гарантия Ограниченная 
пожизненная*
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FLIR VP52 – бесконтактный 
индикатор напряжения переменного 
тока (NCV) с подсветкой
Детектор напряжения FLIR VP52 относится к категории CAT IV и был 
специально разработан для достоверных измерений защищенных точек 
присоединения потребляющих приборов и электроустановок.

•	 Исполнение	корпуса	по	категории	CAT	IV-1000V	с	покрытием	корпуса	и	
кнопок каучуком, щуп с низкопрофильным наконечником

•	 Вибрационная	обратная	связь	и	светодиодный	индикатор	напряжения	
удобны при работе в шумных местах

•	 Возможность	работы	в	режимах	высокой	и	низкой	чувствительности	для	
проверки напряжения промышленного оборудования и низковольтных 
установок

•	 Мощная	светодиодная	подсветка	для	удобной	работы	в	плохо	
освещенных местах

•	 Концевой	фонарь	

•	 Возможность	работы	в	течение	долгого	времени	благодаря	индикатору	
низкого заряда батарей и функции автоматического выключения питания

•	 Укрепленный	литой	корпус

•	 В	комплект	поставки	входит:	2	батарейки AAA, руководство пользователя 
и бессрочная гарантия с ограничениями


